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Özet
Bildirinin amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar) açık ve öz olarak belirtilmelidir. Yazımda bir satır aralığı kullanılmalıdır. “Özet” başlığından sonra Anahtar Kelimeler bir boşluk bırakılarak yazılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Bildirinin içeriğini özetleyen 3-6 anahtar kelime italik formda virgül ile ayrılarak yazılmalıdır

Abstract
Bildirinin özeti ve anahtar kelimeler İngilizce olarak da hazırlanmalıdır. 

Keywords: 
1. Giriş
Bildiri ÇİFT sayfa (4-6-8 ve 10 gibi) olarak hazırlanmalı ve toplam 10 sayfayı aşmamalıdır. Microsoft Word for Windows editörü(Times New Roman) kullanılarak yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin dışında italik yazı kullanılmamalıdır. Bildirinin tümünde harf büyüklüğü oniki (12) punto olmalıdır. Ancak bildiri başlığı yirmi (20), yazar isimleri ondört (14), yazar adresleri, özet, anahtar kelimeler ve kaynaklar on (10) punto harfler kullanılarak yazılmalıdır. 

Yazımda, her sayfanın sol ve sağ kenarında 3,25cm, üst kenarında 3 cm ve alt kenarında 2.5cm boşluk bırakılmalıdır. (Şekil 1)

2. Tablolar
Tablolar metinde ilk değinildiği sayfada veya bir sonrakinde yer almalıdır. Tablonun devamı bir sonraki sayfada aynı tablo numarası ile ve aynı başlıkla verilmeli; ancak, tablo numarasından sonra “(Devam)” ibaresi yazılmalıdır. Tablo açıklamaları on (10) punto ile ve tablonun üstüne yazılmalıdır.

Tablo 1. Sayısal örnekte kullanılan modeller ve özellikleri

	Model Types
	Structure
	hG
	stories x hN
	T (sec)

	Model A
	Weak

Story
	Type 1
	4m
	3x3m
	0,2798

	
	
	Type 2
	5m
	3x3m
	0,3650

	
	
	Type 3
	4m
	5x3m
	0,4772

	Model B
	Soft Storey
	Type 1
	3m
	3x3m
	0,1367

	
	
	Type 2
	5m
	3x3m
	0,2673

	
	
	Type 3
	3m
	5x3m
	0,1802

	Model C
	Short Column
	Type 1
	3m
	3x3m
	0,0763

	
	
	Type 2
	5m
	3x3m
	0,0842

	
	
	Type 3
	3m
	5x3m
	0,1135


3. Şekiller

Şekiller metinde ilk değinildiği sayfada veya bir sonrakinde yer almalıdır. Şekil açıklamaları on (10) punto ile ve şeklin altına yazılmalıdır.
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Şekil 1. Kenar Boşlukları ve Sayfa Düzeni

4. Kaynaklar

Kaynakların tamamında, Yazar(/lar)’ ın soyadı ve ilk adının baş harfi, (iki tırnak arasında) makalenin tam başlığı, Periyodiğin adı (varsa uluslararası kısaltması), cilt no, sayı no, sayfa no, yayınlandığı tarih aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi verilmelidir.
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